
          INSTRUKCJA REGULACJI SAMOZAMYKACZA. 

 

Samozamykacz wyposażony jest w trzy zewnętrzne zawory hydrauliczne, służące do zapewnienia 

prawidłowej pracy urządzenia hydraulicznego. 

Zawór BC (back check) – hydrauliczne tłumienie otwarcia (tzw. funkcja antywiatrowa, zapobiegająca 

przełamaniu skrzydła przez nagły podmuch wiatru, w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz). 

Zawór S – regulacja prędkości zamykania skrzydła w zakresie 180°-15° 

Zawór L – regulacja prędkości zamykania skrzydła w zakresie 15°- 0° 

Zawór L nie służy do regulacji siły dobicia (jest to dość powrzechna błędna interpretacja) 

Siłę dobicia regulujemy poprzez ustawienie kąta ramienia siłownika. W celu uzyskania pełnej siły 

dobicia, ramię bezpośrednio przykręcone do osi zamykacza powinno być pod kątem prostym w 

pozycji „drzwi zamknięte”. Jeżeli w drzwiach zamontowany jest zamek rolkowy, ramię powinno być 

skierowane w stronę przeciwną do zawias, co pozwoli na płynne, jednostajne zamknięcie skrzydła 

drzwiowego. 

Po prawidłowym zamocowaniu siłownika (zgodnie z szablonem), przed przystąpieniem do regulacji, 

należy zakręcić zawór BC. W tej pozycji uzyskujemy maksymalną sprawność tłumienia otwarcia oraz 

zapobiegamy zapowietrzeniu się siłownika podczas pierwszej regulacji. 

Następnie otwieramy drzwi do kąta około 90° i zakręcamy zawory S oraz L. Drzwi zostają 

zablokowane. Odkręcając powoli zawór S, regulujemy pierwszą prędkość zamykania. Oczywiście 

czynność można powtarzać wielokrotnie, aż do uzyskania satysfakcjonującej użytkownika pracy 

urządzenia. Tę samą czynność powtarzamy regulując zawór L. 

Regulację należy przeprowadzać tak, aby zbytnio nie wykręcić zaworów, co spowoduje wyciek oleju i 

automatycznie utratę gwarancji. 

Jeżeli chcemy zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować funkcję tłumienia otwarcia, należy odpowiednio 

odkręcić zawór BC.  

Dodatkowo, DC 140 wyposażony jest w wewnętrzne zawory termodynamiczne, pozwalające na pracę 

siłownika w niskich temperaturach (Norma określa zapewnienie poprawnej pracy siłownika w 

zakresie temperatur od minus 15 do plus 40°) 

Zawory wewnętrzne nie podlegają regulacji. 


